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3,7, 4,6 oder 5,2 m und zusätzlichem großen 
Filtersieb
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PS Ultra Ein Blick hinein

PS Ultra Standard-Düsen – Leistungsdaten – Metrisch
3,0 Meter Wurfweite
Einstellbar von 0 bis 360°
Austrittswinkel: 15°

Farbcode: Rot   

Düse

10A

3,7 Meter Wurfweite
Einstellbar von 0 bis 360°
Austrittswinkel: 28°

Farbcode: Grün   

Düse

12A

4,6 Meter Wurfweite
Einstellbar von 0 bis 360°
Austrittswinkel: 28°

Farbcode: Schwarz   

Düse

15A

5,2 Meter Wurfweite
Einstellbar von 0 bis 360°
Austrittswinkel: 28°

Farbcode: Grau   

Düse

17A
Teilkreis

Druck Wurfweite
m

Durch� uss Niederschlagsrate mm/h
        

Wurfweite
m

Durch� uss Niederschlagsrate mm/h
        

Wurfweite
m

Durch� uss Niederschlagsrate mm/h
        

Wurfweite
m

Durch� uss Niederschlagsrate mm/h
        Bar kPa m3/h l/min m3/h l/min m3/h l/min m3/h l/min

45°
1,0
1,5
2,0
2,1
2,5

100
150
200
210
250

2,1
2,4
3,0
3,3
3,5

0,04
0,05
0,06
0,06
0,06

0,63
0,79
0,92
0,95
1,04

68
66
49
42
41

79
76
57
48
47

2,7
3,2
3,7
4,0
4,2

0,05
0,06
0,07
0,07
0,08

0,81
1,01
1,18
1,22
1,34

53
47
42
36
36

61
55
48
42
42

3,4
3,9
4,6
4,9
5,2

0,07
0,09
0,10
0,11
0,12

1,19
1,49
1,75
1,80
1,98

50
47
40
36
35

57
54
46
41
40

4,7
4,9
5,2
5,5
5,7

0,09
0,12
0,14
0,14
0,15

1,54
1,93
2,26
2,32
2,55

33
38
40
37
38

39
44
46
42
43

90°
1,0
1,5
2,0
2,1
2,5

100
150
200
210
250

2,1
2,4
3,0
3,3
3,5

0,08
0,09
0,11
0,11
0,12

1,26
1,57
1,84
1,89
2,08

68
66
49
42
41

79
76
57
48
47

2,7
3,2
3,7
4,0
4,2

0,10
0,12
0,14
0,15
0,16

1,62
2,02
2,37
2,43
2,68

53
47
42
36
36

61
55
48
42
42

3,4
3,9
4,6
4,9
5,2

0,14
0,18
0,21
0,22
0,24

2,39
2,89
3,50
3,59
3,95

50
47
40
36
35

57
54
46
41
40

4,7
4,9
5,2
5,5
5,7

0,18
0,23
0,27
0,28
0,31

3,08
3,85
4,51
4,63
5,10

33
38
40
37
38

39
44
46
42
43

120°
1,0
1,5
2,0
2,1
2,5

100
150
200
210
250

2,1
2,4
3,0
3,3
3,5

0,10
0,13
0,15
0,15
0,17

1,68
2,10
2,46
2,52
2,78

68
66
49
42
41

79
76
57
48
47

2,7
3,2
3,7
4,0
4,2

0,13
0,16
0,19
0,19
0,21

2,16
2,70
3,16
3,24
3,57

53
47
42
36
36

61
55
48
42
42

3,4
3,9
4,6
4,9
5,2

0,19
0,24
0,28
0,29
0,32

3,18
3,98
4,66
4,79
5,27

50
47
40
36
35

57
54
46
41
40

4,7
4,9
5,2
5,5
5,7

0,25
0,31
0,36
0,37
0,41

4,11
5,13
6,01
6,18
6,80

33
38
40
37
38

39
44
46
42
43

180°
1,0
1,5
2,0
2,1
2,5

100
150
200
210
250

2,1
2,4
3,0
3,3
3,5

0,15
0,19
0,22
0,23
0,25

2,52
3,14
3,68
3,78
4,16

68
66
49
42
41

79
76
57
48
47

2,7
3,2
3,7
4,0
4,2

0,19
0,24
0,28
0,29
0,32

3,23
4,04
4,74
4,86
5,35

53
47
42
36
36

61
55
48
42
42

3,4
3,9
4,6
4,9
5,2

0,29
0,36
0,42
0,43
0,47

4,77
5,97
6,99
7,18
7,90

50
47
40
36
35

57
54
46
41
40

4,7
4,9
5,2
5,5
5,7

0,37
0,46
0,54
0,56
0,61

6,16
7,70
9,02
9,27
10,20

33
38
40
37
38

39
44
46
42
43

240°
1,0
1,5
2,0
2,1
2,5

100
150
200
210
250

2,1
2,4
3,0
3,3
3,5

0,20
0,25
0,29
0,30
0,33

3,35
4,19
4,91
5,04
5,55

68
66
49
42
41

79
76
57
48
47

2,7
3,2
3,7
4,0
4,2

0,26
0,32
0,38
0,39
0,43

4,31
5,39
6,31
6,49
7,14

53
47
42
36
36

61
55
48
42
42

3,4
3,9
4,6
4,9
5,2

0,38
0,48
0,56
0,57
0,63

6,37
7,96
9,32
9,57
10,54

50
47
40
36
35

57
54
46
41
40

4,7
4,9
5,2
5,5
5,7

0,49
0,62
0,72
0,74
0,82

8,21
10,27
12,03
12,35
13,60

33
38
40
37
38

39
44
46
42
43

270°
1,0
1,5
2,0
2,1
2,5

100
150
200
210
250

2,1
2,4
3,0
3,3
3,5

0,23
0,28
0,33
0,34
0,37

3,77
4,72
5,52
5,68
6,25

68
66
49
42
41

79
76
57
48
47

2,7
3,2
3,7
4,0
4,2

0,29
0,36
0,43
0,44
0,48

4,85
6,06
7,10
7,30
8,03

53
47
42
36
36

61
55
48
42
42

3,4
3,9
4,6
4,9
5,2

0,43
0,54
0,63
0,65
0,71

7,16
8,95

10,49
10,77
11,86

50
47
40
36
35

57
54
46
41
40

4,7
4,9
5,2
5,5
5,7

0,55
0,69
0,81
0,83
0,92

9,24
11,55
13,53
13,90
15,30

33
38
40
37
38

39
44
46
42
43

360°
1,0
1,5
2,0
2,1
2,5

100
150
200
210
250

2,1
2,4
3,0
3,3
3,5

0,30
0,38
0,44
0,45
0,50

5,03
6,29
7,37
7,57
8,33

68
66
49
42
41

79
76
57
48
47

2,7
3,2
3,7
4,0
4,2

0,39
0,49
0,57
0,58
0,64

6,47
8,09
9,47
9,73
10,71

53
47
42
36
36

61
55
48
42
42

3,4
3,9
4,6
4,9
5,2

0,57
0,72
0,84
0,86
0,95

9,55
11,94
13,98
14,36
15,81

50
47
40
36
35

57
54
46
41
40

4,7
4,9
5,2
5,5
5,7

0,74
0,92
1,08
1,11
1,22

12,32
15,40
18,04
18,53
20,40

33
38
40
37
38

39
44
46
42
43

Hinweis: Die integrierte Drucksteuerung des Institutional Spray steuert den Druck bis zu einem Maximum von 2,07 Bar (30 PSI).

PRODUKTBEZEICHNUNGEN
MODELL PRODUKTBE-

ZEICHNUNGEN
WURFWEITE ANORDNUNG

PS Ultra 02 =
04 =
06 =

Versenkregner 5 cm 
 Versenkregner 10 cm
Versenkregner 15 cm 

10 = 
12 = 
15 = 
17 = 

3,0m Serie
3,7m Serie
4,6m Serie
5,2m Serie

A = Einstellbar

 PSU  04  15  A

BEISPIEL PSU – 04 – 15 – A
Hinweis:  Falls Wurfweite und 
Anordnung nicht angegeben 
sind, enthält die Einheit eine 
Spülkappe ohne Filtersieb.

Vorinstallierte, einstellbare Pro-Düse 
oder Spülkappe für ein Maximum an 
Flexibilität und Leistung

Verbesserte Deckelausführung für höhere 
Beständigkeit, einfachere Handhabung 
und höhere Lebensdauer der Dichtung

Aufsteiger mit Außengewinde für alle 
Hunter-Düsen mit Innengewinde

Mit Doppel� lter für zweifachen Schutz 
vor Fremdkörpern

Zweiteiliger Ratschenmechanismus 
stärker und zuverlässiger für sichere 
Leistung im Betrieb


